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БОН-72МН (ПИК.469427.109/1) 

    Бокс оптический настенный предназначен для установки оптических сплиттеров 
    при построении сетей PON. Используется в качестве домового шкафа 
    и обеспечивает подключение от 8 до 64 абонентов по технологии GPON.

    Материал: сталь 1,2 и 1,5 мм, ППК: RAL 7032
    Габаритные размеры (Ш х Г х В): 485 х 92 х 289 мм
    Масса нетто: 4 кг

    Основные характеристики:
•  4 сплайс-кассеты, 72 оптических порта и 96 сращиваний
•  Возможна установка 2 сплиттеров PLC 1x32 или 4 сплиттеров PLC 1х16 в мини-
модуле
•  Ввод кабеля сверху и снизу с возможностью наложения и выкладки запаса внутри 
    бокса благодаря поворотным заглушкам в каркасе
•  Разделение транзитных и абонентских волокон за счет использования разных кассет
•  Наличие съемной панели адаптеров позволяет производить установку пигтейлов 
    непосредственно сразу и в том же месте, где производилась сварка волокна, 
    что создает удобство монтажа и эстетичный кабельный менеджмент
•  Количество втулок гофрированных определяется количеством вводимых кабелей
    и необходимостью подачи абонентских патчкордов, входящих в правую часть бокса
•  На установку одного сплиттера PLC требуется 2 держателя сплиттера PLC
•  Небольшой размер

    Базовая комплектация изделия:
•  БОН-72М — 1 шт.
•  Замок — 2 шт.
•  Ключ — 2 шт.

    Дополнительные комплектующие:
•  Сплайс-кассета с крышкой — до 4 шт.
•  Стяжка кабельная — 10 шт.
•  Втулка гофрированная Ø20 — до 10 шт.
•  Монтажный комплект — 1 шт.
•  Держатель сплиттера PLC — до 8 шт.
•  Оптический адаптер — до 72 шт. (SC duplex — до 36 шт.)
•  Оптический пигтейл SC — до 72 шт.
•  Гильзы КДЗС 60/40 мм — до 72 шт.
•  Сплиттер PLC 1х32 — до 2 шт.


