
ООО Научно- технический центр «ПИК» 
Россия, 610025, Киров, ул. Бородулина, 12а 
Телефон / факс: +7 8332 37-61-38
e-mail: info@ntcpik.com, www.ntcpik.com

ЯКГМ-ОВ-4 (ПИК.469427.078)

    Ящик уличный кабельный распределительный оптико-волоконный
    предназначен для перехода с уличного оптического кабеля на кабель
    для внутренней прокладки при построении сети GPON в коттеджных
    поселках.

    Материал: сталь 1,5 мм, ППК: RAL 7032
    Габаритные размеры (Ш х Г х В): 171 х 63 х 252 мм
    Масса нетто: 2 кг

    Основные характеристики:
•  Конструкция ящика имеет уличное исполнение и защищена 
    от воздействия влаги и пыли (IP54)
•  Устанавливается на внешней стороне здания
•  Ящик комплектуется ложементом емкостью сращивания до 16 волокон 
    и одной планкой с 4 оптическими портами (тип разъема SC, LC, FC)
•  Количество вводимых кабелей — 2, максимальный диаметр — 20 мм
    Вводы защищены уплотнительными втулками

    Базовая комплектация изделия:
•  ЯКГМ-ОВ-4 — 1 шт.
•  Ключ для замка — 2 шт.
•  Ложемент — 1 шт.
•  Втулка гофрированная Ø20 мм — 2 шт.
•  Замок — 1 шт.

    Дополнительные комплектующие:
•  Стяжка кабельная — 2 шт.
•  Винт самонарезной— 2 шт.
•  Дюбель — 2 шт.
•  Оптический адаптер SC/LC/FC — до 4 шт.
•  Оптический пигтейл SC/APC — до 4 шт.
•  Гильза КДЗС 40 мм — до 16 шт.


