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ЯКГР-2/10 (ПИК.469413.001)
ЯКГР-2/20

Ящик кабельный распределительный (ЯКГР) предназначен для коммутации 
проводов при переходе кабельной линии в воздушную.
Устанавливается на кабельных опорах или чердаках зданий.

Материал: сталь 2 мм, ППК RAL 7032 (серый)
Габаритные размеры (Ш х Г х В): 150 х 105 х 230 мм
Масса нетто: 3,2 кг

    Основные характеристики:
•  Защита от несанкционированного доступа путем установки специального замка
•  ЯКГР комплектуется плинтами LSA-PROFIL типоряда 2
•  Защита от атмосферных осадков обеспечена самой конструкцией ящиков (ввод кабеля снизу, защитная крышка полностью закрывает ящик)
•  При работе с открытым ящиком для поддержки крышки под углом 90° имеется выдвижная стопорная пластина, находящаяся в левом верхнем углу ящика
•  Емкость ящика — 10/20 пар
•  ЯКГР может устанавливаться на стену

    Базовая комплектация изделия:
•  Ящик кабельный — 1 шт.
•  Замок почтовый, c комплектом ключей — 1 шт.
•  Кабельный ввод PG-19 — 1 шт.
•  Втулка резиновая Ø36 мм — 2 шт.

    Дополнительные комплектующие:
•  Плинты  LSA-PROFIL — до 2 шт.
•  Монтажные инструменты
•  Шнуры контрольные и измерительные 2-полюсные и 4-полюсные
•  Контрольно-измерительная аппаратура


