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БОН-12 (ПИК.469427.110)

    Бокс оптический настенный предназначен для 12 коммутаций и 16 сращиваний 
    оптических волокон.

    Материал: сталь 1 мм, ППК: RAL 7032
    Габаритные размеры (Ш х Г х В): 170 x 40 x 155 мм
    Масса нетто: 0,65 кг

    Основные характеристики:
•  Возможность наложения бокса на уже проложенный кабель диаметром 
    до 15 мм с его фиксацией в 2 местах
•  Наличие поворотной на 90 и съемной крышки, фиксируемой невыпадающим 
    болтом, предоставляет дополнительную свободу для работы с боксом
•  Функционал в 12 оптических портов SC различной полировки в минимальных 
    габаритах
•  Бокс может использоваться для сварки оптического волокна (при работе с ОВ 
    используется отгибаемая панель с возможностью установки до 6 адаптеров 
    SC duplex)
•  Наличие на задней стенке бокса 4 мостов позволяет организовать удобный 
    кабельный менеджмент
•  Дополнительно внутри бокса предусмотрено место для установки 1 сплиттера 
    PLC 1х8, либо 2 сплиттеров PLC 1х4 в мини-модуле

    Базовая комплектация изделия:
•  БОН-12 — 1 шт.
•  Ложемент — 1 шт.

    Дополнительные комплектующие:
•  Стяжка кабельная — 10 шт.
•  Монтажный комплект — 1 шт.
•  Ключ-шестигранник — 1 шт.
•  Оптический адаптер SC duplex — до 6 шт.
•  Оптический пигтейл SC — до 12 шт.
•  Гильзы КДЗС 40 мм — до 16 шт.
•  Сплиттер PLC 1х4 мини-модуль — до 2 шт.
•  Сплиттер PLC 1х8 мини-модуль — 1 шт.


